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直线步进电机 &模组

LC
推
杆
式

LC 推杆式直线步进电机

    命名规则 

LC 系列直线步进电机采用贯通轴式结构类型，螺母与电机转子集成为一体，螺杆轴穿过电机转子中心的螺母。 
螺杆轴驱动一个柱塞前进和后退。柱塞由电机上的导套做支撑。这个结构可以实现转轴（柱塞）自主前进和后退。
不需要其他的 单独辅助作用在螺杆或螺母上。

• 五种机座规格：NEMA08/11/14/17/23

• 多种机身长度及电流选择

• 丰富的丝杆直径及导程选择

此系列产品结构紧凑，实用方便，可以帮助客户快速的实现直线传动机构的搭建。

LC    174S    -    E06008    -    25    -    S    -    XXX

产品系列 丝杠代号 定制化行程代号电机代号 额定电流

1 2 3 4 5 6

XXX=X.XX(A)S= 端部加工行程 25.4 mm
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LC
推
杆
式
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LC
推
杆
式

LC 系列 标准库存品型号速查表

电机方身
mm

电机系列 
代码

丝杠导程 
代码

行程
代码

推杆端部 
加工代码

额定电流 
可选代码

详情页

20X20
LC081S - E03006 -

25
- S -

050 P56
LC081S - E03024 - - S -

28X28
LC111S - E04006 -

12，25，38
- S -

050,067,100 P58
LC111S - E04025 - - S -

35X35

LC143S - E06008 -

25

- S -

050,100,150 P60LC143S - E06063 - - S -

LC143S - E06127 - - S -

42X42

LC174S - E06008 -

25

- S -

065,100,150

P62

LC174S - E06063 - - S -

LC174S - E06127 - - S -

LC172S - E06008 -

25

- S -

100,150,200LC172S - E06063 - - S -

LC172S - E06127 - - S -

LC176S - E06008 -

25

- S -

100,200LC176S - E06063 - - S -

LC176S - E06127 - - S -

57X57

LC234S - E09025 -

25

- S -

150,210

P65

LC234S - E09050 - - S -

LC234S - E09102 - - S -

LC238S - E09025 -

25

- S -

220LC238S - E09050 - - S -

LC238S - E09102 - - S -

LC23AS - E09025 -

25

- S -

300LC23AS - E09050 - - S -

LC23AS - E09102 - - S -

订
购
范
列

① 选择配置代码

电机系列 
代码

丝杠导程 
代码

行程
代码

推杆端部 
加工代码

额定电流 
可选代码

LC111S - E04006 - 12，25，38 - S - 050， 067,100

② 确定订购型号

LC111S - E04006 - 25 - S - 067
* 除标准型号外，还提供丰富的定制化配置选项，如有疑问请与工厂联系。
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LC
推
杆
式

LC08 系列

相数                             2

步距角精度                  ±5％

IP 等级                         40

认证                             RoHS

运行环境温度               -20℃～ +50℃

绝缘等级                      B（130℃）

绝缘电阻                      100MegOhms

    型号说明

LC   08   1S   -   E03006   -   25   -   S   -   XXX 

代码 结构类型

LC 推杆式

代码 定制类型

S 标准端部加工

C 特殊定制代码

代码 行程 (mm)

25 25.4

代码 机座尺寸

08 20mm

代码 
电机机身长度   
Max（mm）

步距角
（°）

1S 30 1.8

代码 
丝杆外径 丝杆导程 步长（mm）

inch mm inch mm 步距角 1.8°

E03006

0.138 3.51 

0.024 0.61 0.0030*

E03012 0.048 1.22 0.0061*

E03024 0.096 2.44 0.0122*

带 * 为缩略值

直线步进电机结构类型代码

特殊定制类型代码

行程代码

机座尺寸代码

机身长度代码

丝杆类型代码

额定电流代码

XXX=X.XX(A) 

    LC08 步进电机 -4 线 双极性

电机类型
电机机身长度

(mm)
步距角
（°）

出线模式
额定电流
(Amps)

绕组

电阻（Ohms） 电感（mH）

±10％ @20℃ Typ.

LC081S 30 1.8 插座式 0.5 8.6 6.5

注：驱动器推荐，脉冲型：SR2-Plus、SR3-mini。

注：推荐选择标准库存品型号（详见 P55)，可缩短交货周期。
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LC
推
杆
式

    配套线束

1

300±10
(11.8±0.4)

4 线 零 件 号 4634 1402 03659

Housing:JST ZHR-6
Terminal:SZH-002T-P0.5

AWG26 UL1061

BLACK

6

3
4
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RED
BLUE

LC08 系列

4-M2
Depth 3Min

JST S6B-ZR(LF)(SN)
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M
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    系统尺寸图 单位：mm

    速度 - 推力参考曲线
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LC
推
杆
式

LC11 系列

相数                             2

步距角精度                  ±5％

IP 等级                         40

认证                             RoHS

运行环境温度               -20℃～ +50℃

绝缘等级                      B（130℃）

绝缘电阻                      100MegOhms

    型号说明

LC  11  1S  -  E04006  -  25  -  S  -  XXX 

代码 结构类型

LC 推杆式

代码 机座尺寸

11 28mm

代码 
电机机身长度   
Max（mm）

步距角
（°）

1S 32 1.8

代码 
丝杆外径 丝杆导程 步长（mm）

inch mm inch mm 步距角 1.8°

E04006

0.188 4.78 

0.025 0.64 0.0032*

E04012 0.05 1.27 0.0064*

E04025 0.1 2.54 0.0127*

带 * 为缩略值

直线步进电机结构类型代码

特殊定制类型代码机座尺寸代码

机身长度代码

丝杆类型代码

XXX=X.XX(A) 

额定电流代码

代码 定制类型

S 标准端部加工

C 特殊定制代码

    LC11 步进电机 -4 线 双极性

电机类型
电机机身长度

(mm)
步距角
（°）

出线模式
额定电流
(Amps)

绕组

电阻（Ohms） 电感（mH）

±10％ @20℃ Typ.

LC111S 32 1.8 插座式
0.67 6.1 5.5

1 2.7 2.5

注：驱动器推荐，脉冲型：SR2-Plus。

代码 行程 (mm)

12 12.7

25 25.4

38 38.1

行程代码

注：推荐选择标准库存品型号（详见 P55)，可缩短交货周期。
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LC
推
杆
式

    配套线束

Housing:Molex 51065-0600
Terminal:Molex 50212-8000

1

300±10
(11.8±0.4)

AWG26 UL3266

4 线零件号 4634 1402 04190

BLACK

6

3
4

GREEN
RED

BLUE

LC11 系列

    速度 - 推力参考曲线

    系统尺寸图
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LC
推
杆
式

LC14 系列
相数                             2

步距角精度                  ±5％

IP 等级                         40

认证                             RoHS

运行环境温度               -20℃～ +50℃

绝缘等级                      B（130℃）

绝缘电阻                      100MegOhms

    型号说明

LC  14  3S  -  E05006  -  25  -  S  -  XXX 

代码 结构类型

LC 推杆式

代码 机座尺寸

14 35mm

代码 
电机机身长度   
Max（mm）

步距角
（°）

3S 35 1.8

直线步进电机结构类型代码

特殊定制类型代码机座尺寸代码

机身长度代码

丝杆类型代码

XXX=X.XX(A) 

额定电流代码

代码 
丝杆外径 丝杆导程 步长（mm）

inch mm inch mm 步距角 1.8°

E05006

0.218 5.54 

0.024 0.61 0.0030*

E05012 0.048 1.22 0.0061*

E05048 0.192 4.88 0.0244*

E06008

0.25 6.35 

0.031 0.79 0.0039*

E06016 0.063 1.60 0.0080*

E06024 0.096 2.44 0.0122*

E06032 0.125 3.18 0.0159*

E06063 0.25 6.35 0.0318*

E06085 0.333 8.46 0.0423*

E06127 0.5 12.70 0.0635

E06254 1 25.40 0.1270

带 * 为缩略值

代码 定制类型

S 标准端部加工

C 特殊定制代码

    LC14 步进电机 -4 线 双极性

注：驱动器推荐，脉冲型：SR2-Plus。

电机类型
电机机身长度

(mm)
步距角
（°）

出线模式
额定电流
(Amps)

绕组

电阻（Ohms） 电感（mH）

±10％ @20℃ Typ.

LC143S 35 1.8 插座式

0.5 15.1 25

1 3.4 5.3

1.5 1.61 2.5

代码 行程 (mm)

25 25.4

行程代码

注：推荐选择标准库存品型号（详见 P55)，可缩短交货周期。
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LC
推
杆
式

    配套线束

300±10
(11.8±0.4)

4 线零件号 4634 1402 04581

Housing:JST ZHR-11
Terminal:SZH-002T-P0.5

AWG26 UL1061

BLACK

GREEN
RED

BLUE

1

5
7

11

LC14 系列

    系统尺寸图

4-M3
Depth 2.5Min

35.3Max.
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M
ax

.
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±0

.1

35Max.

(8)

JST S11B-ZR(LF)(SN)

(21.6) (3
.7

)111 3 75 9
PIN No.

1/4-1/16P-1/16L-ACME

(Ø
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)
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15

.5
)

36Max

(10)

M
4

7±0.2
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0±

0.
3
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0 -0

.0
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单位：mm

    动态推力参考曲线
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LC
推
杆
式

LC17 系列

相数                             2

步距角精度                  ±5％

IP 等级                         40

认证                             RoHS

运行环境温度               -20℃～ +50℃

绝缘等级                      B（130℃）

绝缘电阻                      100MegOhms

LC     17   2S - E05006   - 25 - S - XXX 

代码 机座尺寸

17 42mm

代码 
电机机身长度   
Max（mm）

步距角
（°）

4S 34

1.82S 40

6S 48

直线步进电机结构类型代码

特殊定制类型代码机座尺寸代码

机身长度代码

丝杆类型代码

    型号说明

XXX=X.XX(A) 

额定电流代码

代码 
丝杆外径 丝杆导程 步长（mm）

inch mm inch mm 步距角 1.8°

E05006

0.218 5.54 

0.024 0.61 0.0030*

E05012 0.048 1.22 0.0061*

E05048 0.192 4.88 0.0244*

E06008

0.25 6.35 

0.031 0.79 0.0039*

E06016 0.063 1.60 0.0080*

E06024 0.096 2.44 0.0122*

E06032 0.125 3.18 0.0159*

E06063 0.25 6.35 0.0318*

E06085 0.333 8.46 0.0423*

E06127 0.5 12.70 0.0635

E06254 1 25.40 0.1270

带 * 为缩略值

代码 结构类型

LC 推杆式

代码 定制类型

S 标准端部加工

C 特殊定制代码

代码 行程 (mm)

25 25.4

行程代码

注：推荐选择标准库存品型号（详见 P55)，可缩短交货周期。



  63   直线步进电机 & 模组

直线步进电机 &模组

LC
推
杆
式

LC17 系列

    LC17 步进电机 -4 线 双极性

    配套线束

注：驱动器推荐，脉冲型：SR2-Plus 或 SR4-Plus。

BLUE

R
GREEN

ED

BLACK

300±10
(11.8±0.4)

Housing:JST PHR-6
Terminal:JST-002T-P0.5

AWG26 UL3266

4 线零件号 4634 1402 00723

1

6

3
4

电机类型
电机机身长度

(mm)
步距角
（°）

出线模式
额定电流
(Amps)

绕组

电阻（Ohms） 电感（mH）

±10％ @20℃ Typ.

LC174S 34 1.8 插座式

0.65 8.7 15.2

1 4.2 7

1.5 1.75 2.8

LC172S 40 1.8 插座式

1 3.9 10.8

1.5 1.98 4.9

2 1.04 2.5

LC176S 48 1.8 插座式
1 4.9 10.2

2 1.25 2.8

    系统尺寸图

42.3Max
31±0.1

4-M3
Depth 4.5Min

42
.3

M
ax

31
±0

.1

123456
JST S6B-PH-K-S(LF)(SN)

or MOLEX 89401-0610

PIN No.
(16) (7

)

Ø
22

0 -0
.0

52

“L”Max.

(Ø
22

)

(Ø
15

.5
)

(11)

35Max

(10)

M
4

7±0.2

16.5±0.5

Ø
10

±0
.3

单位：mm

电机型号 尺寸“L”

LC174S 34

LC172S 40

LC176S 48
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LC
推
杆
式

LC17 系列

    速度 - 推力参考曲线
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LC
推
杆
式

LC23 系列

相数                             2

步距角精度                  ±5％

IP 等级                         40

认证                             RoHS

运行环境温度               -20℃～ +50℃

绝缘等级                      B（130℃）

绝缘电阻                      100MegOhms

LC  23  8S  -  E09050  -  25  -  S  -  XXX 

代码 机座尺寸

23 57mm

代码 
电机机身长度   
Max（mm）

步距角
（°）

4S 45

1.88S 57

AS 79

直线步进电机结构类型代码

特殊定制类型代码

机座尺寸代码

机身长度代码

丝杆类型代码

    型号说明

XXX=X.XX(A) 

额定电流代码

代码 
丝杆外径 丝杆导程 步长（mm）

inch mm inch mm 步距角 1.8°

E09015

0.375 9.53 

0.063 1.59 0.0079*

E09025 0.1 2.54 0.0127

E09050 0.2 5.08 0.0254

E09102 0.4 10.16 0.0508*

E09254 0.382 9.70 1 25.40 0.1270

带 * 为缩略值

代码 结构类型

LC 推杆式

代码 定制类型

S 标准端部加工

C 特殊定制代码

代码 行程 (mm)

25 25.4

行程代码

注：推荐选择标准库存品型号（详见 P55)，可缩短交货周期。
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LC
推
杆
式

LC23 系列

    配套线束

BLUE

R
GREEN

ED

BLACK

300±10
(11.8±0.4)

AWG26 UL3266

4 线零件号 4634 1402 01891

1

6

3
4

    系统尺寸图

“L”Max.

单位：mm

电机型号 尺寸“L”

LC234S 45

LC238S 57

LC23AS 79

    LC23 步进电机 -4 线 双极性

注：驱动器推荐，脉冲型：SR8-Plus。

电机类型
电机机身长度

(mm)
步距角
（°）

出线模式
额定电流
(Amps)

绕组

电阻（Ohms） 电感（mH）

±10％ @20℃ Typ.

LC234S 45 1.8 插座式
1.5 2.9 7.5

2.1 1.6 3.9

LC238S 57 1.8 插座式
1.5 3.9 15

2.2 1.6 7.2

LC23AS 79 1.8 插座式
1.5 4.3 18.5

3 1.1 5
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LC
推
杆
式

LC23 系列

    速度 - 推力参考曲线
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